Technical Information: Coil Performance(Cooling/Heating)

Ceiling Recessed Model-High Static Model

FAN COIL UNIT SERIES

2-Row Cooling, 1-Row Heating

SRG-2HW-DG1

Entering Air Condition DB=24.0°C WB=17.8°C (55%)

220V

Entering Air Condition DB=26.0°C WB=19.5°C (55%)

Entering Water Temperature

Entering Water Temperature

Size | Fiow | (cba) 5 7c 9c 5c 7c 9c
(V/sec)
SH TH AWT SH TH AWT SH TH AWT SH TH AWT SH TH AWT SH TH AWT
(kW) | (kW) | (°C) | (kW) | (kW) | (°C) | (kW) | (kW) | (°C) | (kW) | (kW) | (°C) | (kW) | (kW) | (°C) | (kW) | (kW) | (°C)
0.03 0.8 0.96 1.07 78 0.87 0.95 6.9 0.80 0.83 6.0 1.02 1.21 8.8 0.93 1.08 79 0.85 0.96 70
300 0.07 2.8 1.33 1.58 5.7 1.21 1.40 5.0 1.10 121 4.3 1.42 1.80 6.4 1.30 1.61 5.8 1.18 1.42 5.1
0.10 5.6 1.51 1.86 4.4 1.36 1.64 3.9 123 141 3.4 1.62 2.12 51 148 1.90 4.5 134 1.67 4.0
0.15 11.2 1.64 2.10 3.4 1.49 1.85 3.0 1.34 1.60 2.5 1.77 2.41 3.8 1.61 2.16 3.4 1.46 1.90 3.0
0.07 4.0 1.86 2.22 79 1.69 1.96 7.0 153 1.70 6.1 199 2.52 9.0 1.81 2.26 8.1 1.65 1.99 71
400 0.10 8.0 2.13 2.63 6.3 1.93 2.33 5.6 1.75 2.01 4.8 2.28 3.00 7.2 2.08 2.69 6.4 1.89 2.37 5.7
0.15 16.1 2.35 3.02 4.8 213 2.67 4.3 1.92 2.30 3.7 2.53 3.46 55 2.31 3.10 4.9 2.09 2.73 4.3
0.20 26.4 2.47 3.27 3.9 2.24 2.88 3.4 2.01 2.48 3.0 2.67 3.75 4.5 2.43 3.36 4.0 2.20 2.95 85
0.07 4.6 217 2.58 9.2 1.98 2.29 8.2 1.80 1.99 71 2.32 2.93 10.5 212 2.63 9.4 1.93 2.32 8.3
600 0.10 9.3 2.52 3.1 74 2.29 2.75 6.6 2.07 2.37 5.7 2.70 3.54 8.5 2.47 3.17 76 2.24 2.80 6.7
0.15 18.7 2.81 3.60 5.7 2.55 3.18 5.1 2.30 2.74 4.4 3.03 4.12 6.6 2.76 3.69 5.9 2.50 3.25 5.2
0.20 30.7 2.98 3.92 4.7 2.70 3.46 4.1 2.43 2.97 3.6 3.21 4.49 5.4 2.93 4.02 4.8 2.65 3.54 4.2
0.07 6.0 2.58 3.09 11.0 2.34 2.73 9.8 213 2.37 8.5 2.75 3.50 12.5 2.51 3.14 1.2 2.29 2.78 9.9
800 0.10 12.0 3.01 3.75 9.0 2.73 3.31 79 2.48 2.86 6.8 3.23 4.26 10.2 2.94 3.82 9.1 2.67 3.37 8.1
0.15 241 3.39 4.38 70 3.07 3.86 6.2 2.77 3.33 5.3 3.65 5.00 8.0 3.32 4.49 72 3.01 3.95 6.3
0.20 39.7 3.61 4.80 5.7 3.27 4.23 5.1 2.94 3.63 4.3 3.89 5.49 6.6 3.55 4.92 5.9 3.21 4.33 5.2
0.10 2.1 3.20 3.68 8.8 2.91 3.26 78 2.66 2.84 6.8 3.41 4.16 9.9 3.1 3.74 8.9 2.83 3.31 79
1000 0.20 6.9 4.19 5.12 6.1 3.80 4.52 5.4 3.44 3.91 4.7 4.49 5.83 7.0 4.10 5.23 6.3 3.72 4.61 515)
0.30 13.8 4.63 5.89 4.7 4.20 5.19 4.1 3.79 4.48 3.6 4.99 6.73 5.4 4.55 6.03 4.8 412 5.31 4.2
0.40 22.8 4.88 6.38 3.8 4.42 5.62 3.4 3.98 4.83 2.9 5.27 7.31 4.4 4.80 6.55 3.9 4.34 5.75 3.4
0.10 2.4 3.66 4.21 10.1 3.33 3.73 8.9 3.04 3.25 78 3.89 4.75 1.4 3.56 4.27 10.2 3.24 3.78 9.0
1200 0.20 8.1 4.86 5.94 71 4.41 5.25 6.3 4.00 4.54 5.4 5.21 6.76 8.1 4.75 6.06 72 4.31 5.35 6.4
0.30 16.2 5.42 6.88 5.5 4.91 6.07 4.8 4.44 5.23 4.2 5.83 7.86 6.3 5.31 7.04 5.6 4.82 6.20 4.9
0.45 32.8 5.84 772 4.1 5.29 6.80 3.6 4.76 5.84 3.1 6.31 8.84 4.7 5.74 7.92 4.2 5.20 6.96 3.7
0.10 2.7 4.05 4.63 1.1 3.69 411 9.8 3.38 3.59 8.6 4.31 5.23 12.5 3.94 4.70 11.2 3.59 4.16 10.0
1400 0.20 8.9 5.47 6.64 79 4.96 5.88 70 4.51 5.09 6.1 5.85 755 9.0 5.34 6.78 8.1 4.85 5.98 72
0.30 18.0 6.15 7.76 6.2 5.57 6.85 55 5.04 5.91 4.7 6.61 8.85 71 6.02 7.94 6.3 5.46 6.99 5.6
0.45 36.2 6.68 8.76 4.7 6.04 772 4.1 5.45 6.65 3.5 7.20 10.03 5.3 6.56 8.99 4.8 5.94 7.90 4.2

HEATING Capacity

Entering Air Condition DB=20.0°C

Entering Air Condition DB=22.0°C

Entering Water Temperature

Entering Water Temperature

sive | Pow | (uray |_40°C 50°C 60°C 70°c 80°c 40°c 50°C 60°C 70°c 80
(sec) TH AWT TH AWT TH AWT TH AWT TH AWT TH AWT TH AWT TH AWT TH AWT TH AWT
(kW) | (°C) | (kW) | (°C) | (kW) | (°C) | (kW) | (°C) | (kW) | (°C) | (kW) | (°C) | (kW) | (°C) | (kW) | (°C) | (kW) | (°C) | (kW) | (°C)

0.03 2.3 1.01 8.1 1.51 121 2.02 | 16.1 253 | 20.2| 3.08 | 242] 0.91 73 1.41 11.3 192 | 163 | 242 | 19.3| 2.93 | 23.4
300 0.05 5.6 1.11 58 1.67 80| 223 | 10.7| 2.78 | 183.3| 3.34 | 16.0 1.00 4.8 1.56 75 2.1 10.1 2.67 | 128 3.23 | 1565
0.08 12.6 1.18 3.6 1.78 53| 2.37 71 2.97 8.9 3.56 10.7 1.07 3.2 1.66 5.0 2.26 6.7 2.85 8.5 3.45 10.3

0.10 18.5 1.21 2.9 1.82 4.4 | 243 5.8 | 3.04 73] 3.65 8.7 1.09 2.6 1.70 4.1 2.31 55| 2.92 70| 3.53 8.4

0.03 3.3 1.37 1.0 2.06 16.5 2.75 | 22.0 3.44 275 413 | 329 1.24 9.9 1.93 15.4 2.62 | 20.9 3.31 26.4 3.99 31.9
400 0.05 8.0 1.56 75| 2.35 1.2 3.13 | 15.0| 3.91 18.7| 4.70 | 22.5 1.41 67| 219 | 105| 297 | 142| 3.76 | 18.0| 4.54 | 217
0.08 18.0 1.70 5.1 2.56 76 3.41 10.2 4.26 12.7 5.12 15.3 1.53 4.6 2.38 71 3.24 9.7 4.09 12.2 4.95 14.8

0.10 26.4 1.76 42| 2.64 6.3 3.52 84| 440 | 105| 5.28 | 12.6 1.58 3.8| 246 59| 3.34 80| 422 | 10.1 5.11 12.2

0.03 3.8 1.59 12.7 | 2.38 19.0 3.18 | 25.3 3.97 317 | 477 | 38.0 1.43 1.4 2.22 17.7 3.02 | 24.1 3.81 30.4 4.61 36.7

600 0.05 9.3 1.84 88| 276 | 13.2| 3.68 176 | 4.60 | 22.0| 552 | 26.4 1.65 79| 257 | 123| 350 | 16.7| 4.42 | 211 5.34 | 25,5
0.08 20.9 2.03 6.1 3.04 9.1 4.06 12.1 5.08 15.2 6.09 18.2 1.82 55 2.84 8.5 3.86 1.5 4.87 14.6 5.89 17.6

0.10 30.7 2.10 5.0 3.16 76| 4.21 10.1 527 | 12.6| 6.32 | 15.1 1.89 45| 2.95 71 4.00 96| 5.06 | 12.1 6.11 14.6

0.03 4.9 1.85 147 277 | 221 3.70 | 29.5 4.62 | 36.8 5.55 | 44.2 1.66 13.3 2.59 | 20.6 3.51 28.0 444 | 354 536 | 42.7

800 0.05 12.0 219 | 105| 328 | 15.7| 438 | 21.0| 548 | 26.2| 6.57 | 314 1.97 94| 3.06 | 14.7| 416 | 199 526 | 25.1 6.35 | 30.4
0.08 270 2.45 73 3.68 11.0 4.91 14.7 6.14 | 18.4 737 | 220 2.21 6.6 3.44 10.3 4.67 13.9 5.90 17.6 712 213

0.10 39.7 2.56 6.1 3.84 9.2 513 | 12.3| 6.41 15.3 769 | 184 2.30 55| 3.59 86| 487 11.6| 6.15 | 14.7 744 17.8

0.03 5.6 212 16.9 3.19 | 254 | 4.25 | 33.9 5.32 | 424 6.38 | 50.8 1.91 15.3 2.97 | 23.7 4.04 | 32.2 5.10 | 40.7 6.17 | 49.1
1000 0.05 13.6 259 | 124 | 3.88 | 18.6 518 | 248 | 6.47 | 30.9 777 | 371 2.33 11.1 3.62 173 | 492 | 235| 6.21 | 29.7 751 35.9
0.08 30.6 2.96 89| 444 | 133| 592 17.7 741 | 221 8.89 | 26.6| 2.66 80| 415 | 124 | 563 | 16.8 71 212 | 859 | 257

0.10 45.1 3.12 75| 4.68 112 | 6.24 | 14.9 780 | 186 | 9.36 | 22.4] 2.80 6.7 436 | 104 | 592 | 14.2 748 179 | 9.04 | 216

0.03 6.6 235 | 187| 352 | 28.1| 470 | 374 | 5.87 | 46.8 705 | 56.2) 211 | 16.8| 3.29 | 26.2| 4.46 | 356 | 564 | 449| 6.81 | 543
1200 0.05 16.0 292 | 140| 438 [ 209| 584 | 279 730 | 349 8.76 | 419 262 | 126 | 4.09 | 195| 555 | 26.5 701 | 335 | 8.47 | 40.5
0.08 36.0 339 | 102 5.09 | 152 | 6.79 | 20.3| 8.49 | 254 10.19 | 30.5) 3.05 91| 475 | 142| 645 | 193 | 8.15 | 244 | 985 | 294

0.09 44.2 3.50 9.3| 526 | 14.0 7.01 18.6 | 8.77 | 23.3 | 10.52 2791 3.15 8.4 | 491 13.0| 6.66 177 | 8.42 | 22.4| 10.17 | 270

0.03 73 253 | 20.2| 3.79 | 30.2| 5.06 | 40.3| 6.33 | 50.4 759 | 605 2.27 | 181 354 | 282 | 481 |383| 6.07 | 484 734 | 585
1400 0.05 17.7 320 | 156.3| 480 | 23.0| 6.40 | 30.6| 800 | 383| 9.61 | 459 288 | 138 | 4.48 | 214 | 6.08 | 29.1 768 | 36.7| 9.29 | 44.4
0.08 39.9 3.78 11.3| 567 | 16.9 756 | 226| 945 | 28.2| 11.34 | 339 340 | 102| 529 | 158 718 | 215| 9.07 271 | 10.96 | 32.8

0.09 48.9 3.91 10.4| 5.87 | 15.6 783 | 20.8 9.79 | 26.0| 11.74 31.2 3.52 9.4 5.48 14.6 744 19.8 9.39 | 249 | 11.35 | 30.1

Note:To obtain accurate air volume and cooling/heating capacities,refer to pages 54-74
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